
The Clever Compressor

The best basis 
for your success. 
Stationary 
piston compressors  
SOLIDbase 

SOLIDair. A brand of the BOGE Group.

Stacionárne piestové 

kompresory ESOair 

rada SOLIDbase

Inteligentný kompresor 

ESOair - kompresory + know-how zo Slovenska 



Clever advantages in series: 

The SOLIDbase equipment. 

 2-stage oil injected HD compressor

     with tested and proven two-cylinder 

technology. Extremely low speed, 

extremely low sound levels and low 

vibration operation resulting in less 

wear and prolonged service life! 

 Condor quality pressure switch  

 Operating hours counter  

 Gauge 

 Motor protection 

 Compressed air receiver, manufactured 

according to Directive 2009/105/EC, 

Technical Data Sheet AD 2000  

 Compressed air receivers, vibration 

decoupled by use of elastic bearings; 

 no foundation necessary, a level 

industrial floor is sufficient.  

 Compressors conform to Machine 

Directive 2006/42/EC

 Manual condensate drain valve

 2-inch inspection hole at receiver

Always a clever 
decision: SOLIDbase.  
Looking for an industrial purpose piston compressor of robust, reliable and 

efficient design – at a reasonable price? Then you should opt for SOLIDbase! 

The two-stage, oil injected industrial piston compressors produce FADs from 

338 to 890 l/min at a rated power between 3 and 7.5 kW. You can choose 

between 20 different models with variable options. There is, however, one point 

where you have no choice: Every SOLIDbase model provides maximum performance 

at an optimal price – which is the way it should be for a real Clever compressor.

SOLIDair // The Clever CompressorESOair // Inteligentný kompresor

Vždy inteligentné 
rozhodnutie: ESOair
H adáte robustný piestový kompresor pre priemyselné použitie, spo ahlivý  
wef 

a efektívny zárove  za rozumnú cenu ? Potom je vašou vo bou ESOair! 
wef 

2-stup ový, piestový kompresor so vstrekovaním oleja s kapacitou  
wef 

od 338 do 890 l/min pri výkonovom rozsahu medzi 3 a 7,5 kW. Máte na  
wef 

výber s pomedzi 20 rozdielnych modelov s variabilnými možnos ami.  
wef 

Je tu však len jediný bod kde nemáte inú možnos  : Každý ESOair model  
wef 

poskytuje maximálny výkon pri optimálnej cene -  o je cesta ktorou  
wef 

by sa mal ubera  skuto ne inteligentný kompresor. 

Inteligentné výhody série:  
ESOair zariadenia.  

 2-stup ový kompresor so vstrekovaním oleja 
     s testovanou a overenou dvoj-valcovou  
     technológiou. Extrémne nízka rýchlos ,  
     extrémne nízky úrovne hluku a nízke  
     prevádzkové vibrácie, o má za následok  
     menšie opotrebenie a pred ženú životnos ! 

 tlakové spína e Condor  
 Po ítadlo prevádzkových hodín  
 Manometer  
 Ochrana motora 
 Vzdušník stla eného vzduchu vyrobený  

     pod a Smernice 2009/105/EC a technických  
     predpisov AD 2000 

 Vzdušník stla eného vzduchu je izolovaný od  
     vibrácií použitím elastických silentblokov;  
     rovná priemyselná podlaha je posta ujúca na 
     osadenie a preto nie je potrebné budovanie  
     základu  

 Kompresory sú v súlade so smernicou o  
     Strojových zariadeniach 2006/42/EC 

 Manuálny vypúš ací ventil kondenzátu  
 2-palcový inšpek ný otvor na vzdušníku 
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SOLIDbase 

540-10 / 680-10 silent  

(3 and 4 kW) 

Effective super sound 

insulation, ergonomically 

designed control panel

SOLIDbase  

520-10 to 1300-10 / 

460-15 to 1000-15

12 stationary piston 

compressors with horizontally 

mounted receiver, 10 and 15 

bar, incl. star-delta protective 

combination (5.5 and 7.5 kW 

completely prewired with 

compressor) Condor quality 

pressure switch including 

operating hours counter 

SOLIDbase 

830-10 /670-15 silent 

with star delta circuit 

(5,5 kW) 

Effective super sound 

insulation, ergonomically 

designed control panel. 

integrated star-delta start, 

electro-pneumatic ventilation 

system, oil temperature control 

alarm, integrated exhaust 

air fan

SOLIDbase  

680-10  ST/870-10 ST / 

530-15 ST / 680-15 ST

4 space saving stationary piston

compressors with vertically 

mounted receivers, 10 and 15 

bar, including star-delta 

protective combination (5.5 kW 

version completely prewired 

with compressor), Condor 

quality pressure switch 

including operating hours 

counter

SOLIDbase Suction 

capacity           

  

 l/min

Effective 

FAD*  

                            

l/min

Receiver 

capacity

  

      liters

max. 

pressure  

                    

         bar

Rated 

power                             

kW

Electric 

connection 

 

volt

Com-

pressor 

speed 

rpm

Drive Com-

pressor 

zylinder/

stage

Sound 

(pressure) 

level**     

       dB(A)

Dimensions 

W x D x H (mm)

Weight             

kg

Sound insulated stationary industrial piston compressors – oil injected – V-belt drive – 10 and 15 bar – two stages

540-10 silent 540 405 270 10 3,0 400 V DS 1170 R 2/2 68 1440x592x1220 210

680-10 silent 650 520 270 10 4,0 400 V DS 1000 R 2/2 66 1440x592x1220 243

830-10 silent1, 3 830 635 270 10 5,5 400 V DS 980 R 2/2 66 1440x592x1220 253

670-15 silent1, 3 670 465 270 15 5,5 400 V DS 785 R 2/2 66 1440x592x1220 263

Stationary industrial piston compressors – oil injected – V-belt drive – 10 bar – two stages – horizontally mounted receiver

520-10/270 3 520 420 270 10 3,0 400 V DS 800 R 2/2 71 1600x500x1040 170

680-10/2703  650 520 270 10 4,0 400 V DS 1000 R 2/2 74 1600x500 1040 170

680-10/500 3 650 520 500 10 4,0 400 V DS 1000 R 2/2 74 1970x590x1300 268

870-10/270 2, 3 850 650 270 10 5,5 400 V DS 1280 R 2/2 76 1600x500x1040 182

870-10/500 2, 3 850 650 500 10 5,5 400 V DS 1280 R 2/2 76 1970x590x1300 280

1300-10/500 2, 3 1100 890 500 10 7,5 400 V DS 1080 R 2/2 78 1970x590x1300 295

Stationary industrial piston compressors – oil injected – V-belt drive – 15 bar – two stages – horizontally  mounted receiver

460-15/270 3 460 338 270 15 3,0 400 V DS 700 R 2/2 73 1600x500x1040 180

530-15/270 3 510 375 270 15 4,0 400 V DS 780 R 2/2 74 1600x500x1040 180

530-15/500 3 510 375 500 15 4,0 400 V DS 780 R 2/2 74 1970x590x1300 283

680-15/270 2, 3 650 470 270 15 5,5 400 V DS 1000 R 2/2 76 1600x500x1040 192

680-15/500 2, 3 650 470 500 15 5,5 400 V DS 1000 R 2/2 76 1970x590x1300 293

1000-15/500 2, 3 880 680 500 15 7,5 400 V DS 860 R 2/2 77 1970x590x1300 310

Stationary industrial piston compressors – oil injected – V-belt drive – 10 and 15 bar – two stages – vertically mounted receiver

680-10 ST 3 650 520 270 10 4,0 400VDS 1000 R 2/2 74 800x670x1850 180

870-10 ST 2, 3 850 650 270 10 5,5 400VDS 1280 R 2/2 76 800x670x1850 200

530-15 ST 3 510 375 270 15 4,0 400VDS 780 R 2/2 74 800x670x1850 185

680-15 ST 2, 3 650 470 270 15 5,5 400VDS 1000 R 2/2 76 800x670x1850 205

* FAD according to VDMA 4362 at 6 and/or 12 bar;  ** sound pressure level according to EN ISO 3744 at a 4 m distance
1 = including automatic star triangle startup 
2 = including star triangle protective combination with 5 m cable for on-site wall mounting
3 = receiver manufactured according to Directive 2009/105/EC and Technical Data Sheet AD 2000 

ESOair  
540-10/680-10 silent  
(3 a 4 kW)  
Efektívne super zvukovo 
izolovaný, ergonomicky 
navrhnutý ovládací panel 

ESOair  
830-10/670-15 tichý s rozbehom 
hviezda-trojuholník  
(5,5 kW) 
Efektívne super zvukovo 
izolovaný, ergonomický navrhnutý 
ovládací panel.  
Integrovaný štart hviezda-
trojuholník, od ah ovací elektro-
pneumatický ventila ný systém, 
signalizácia kontroly teploty oleja, 
integrovaný od ahový ventilátor 
vzduchu  

ESOair  
520-10 až 1300-10/ 
460-15 až 1000-15 
12 stacionárnych 
piestových kompresorov s 
horizontálnym vzdušníkom, 
10 a 15 bar, vrátane 
hviezda-trojuholnik 
ochrannej kombinácie (5,5 
a 7,5 kW kompletne s 
pripojovacím káblom), 
Condor tlakový spína  v 
rátane po ítadla hodín 

ESOair  
680-10 ST/870-10 ST /  
530-15 ST / 680-15 ST 
stacionárne piestové kompresory 
s vertikálne uloženým vzdušníkom 
pre najnižšie priestorové nároky, 
10 a 15 bar, vrátane hviezda-
trojuholník ochrannej kombinácie 
(5,5 a 7,5 kW kompletne s 
pripojovacím káblom), Condor 
tlakový spína  v rátane po ítadla 
hodín  

ESOair Sací  
objem 

l/min l/min litrov bar kW V ot./min.

Objem 
vzdušníka

Efektívny 
FAD*

max. tlak Menovitý 
výkon

Elektrické 
pripojenie

Otá ky 
kompresor

Pohon Kom-
presor 

piesty / 
stupe  dB(A)

Úrove   
hluku**

ŠxDxV (mm)

Rozmery Hmotnos  

kg

Odhlu nené stacionárne priemyselné piestové kompresory - vstrekovanie oleja - V - klinový reme  - 10 a 15 bar - 2-stup ový 

Stacionárne priemyselné piestové kompresory - vstrekovanie oleja - V - klinový reme  - 10 bar - 2-stup ový - horizontálne umiestnený vzdušník 

Stacionárne priemyselné piestové kompresory - vstrekovanie oleja - V - klinový reme  - 15 bar - 2-stup ový - horizontálne umiestnený vzdušník 

Stacionárne priemyselné piestové kompresory - vstrekovanie oleja - V - klinový reme  - 10 a 15 bar - 2-stup ový - vertikálne umiestnený vzdušník 

*FAD pod a VDMA 4362 pri 6 alebo 12 bar;  ** hladina akustického hluku pod a EN ISO 3744 pri vzdialenosti 4 m 
1 = vrátane automatického štartu hviezda-trojuholník  
2 = vrátane hviezda-trojuholník ochrany kombinovanej s 5 m elektrickým káblom osadeným pre zapojenie do siete  
3 = vzdušník stla eného vzduchu, vyrobený pod a Smernice 2009/105/EC a technických predpisov AD 2000 
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• Piston compressors up to 7.5 kW

• Screw compressors up to 75 kW

• Special dental compressors  

SOLIDair compressors, accessories

and service are available in approved

trade outlets! 

Our range of Clever Compressors:

BOGE Compressed Air Systems 

GmbH & Co.KG 

P.O. Box 10 07 13  ·  33507 Bielefeld 

Otto-Boge-Straße 1-7  ·  33739 Bielefeld

phone +49 5206 601-0

Fax    +49 5206 601-200

info@solidair.de  ·  www.solidair.de 

SOLIDair is a brand of the BOGE Group

 Piestové kompresory do výkonu 7,5 kW 
dfs 

 Skrutkové kompresory do výkonu 75 kW 
dfs 

 Špeciálne kompresory pre dentálne použitie 
dfs

ESOair kompresory, príslušenstvo 
a servis sú dostupné  
u autorizovaných predajcov  

ESOair - kompresory + know-how zo Slovenska 

ESOair  

sk: www.esoair.sk                     
Tel.: 038 54 23 228                   
Mobil: 0915 394 199             
info@esoair.sk 
cz: www.esoair.cz 
info@compressedgas.cz 
Mobil: 606 725 362 

Naša ponuka inteligentných kompresorov:  


