Sroubové kompresory ORL

Sroubové kompresory ORLIK Original poskytuji stla¢eny vzduch pro Sirokou oblast pramys-
lovych aplikaci a jsou znamé kvalitou pouzitych materidlt a vynikajicim femesinym zpraco-
vanim. V soucasnosti standardné nabizime Sroubové kompresory od 4 kW do 45 kW vcetné
kompresoru vybavenych frekvenénim ménicem.

Vysoka efektivita

B Kompaktni Sroubovy blok némecké vyroby vyznacujici
se dlouhou Zivotnosti a vysokou spolehlivosti
B Motor tfidy ucinnosti minimalné IE3 (Premium)
B Radidlni ventilator
P Nizka spotfeba energie a snizend hladina hluku
P Optimalini pratok chladiciho vzduchu
P Zvyseni zivotnosti oleje, spotfebniho materidlu
a kompresoru
B |nteligentni fidici systém
» Ridici systém ORL 901 nabizi uZivatelsky privétivé rozhrani
pro pfistup ke vdem parametrdm kompresoru, upozornéni pro servis a dalsi udalosti
P Sofistikované kontrolni reZzimy a inteligentni algoritmy umoznuji, aby se kompresor automaticky
pfizpUsoboval poZzadovanym zménam

B U vybranych fad moznost instalace vyméniku tepla pro ohfev TUV odpadnim teplem vznikajicim kompresi



Mikroprocesorova ridici jednotka ORLIK 901

B Kontrola provoznich cykld

B Spousténi hvézda - trojuhelnik

B Nastavitelna doba volnobéhu

B Kontrola teploty oleje

B Kontrola nastaveni provozniho tlaku
a diference sepnutf

B Kontrola provoznich hodin

W V zakladu moznost Fizeni az 3 podfizenych kompre-
sort ovladatelnych elektrickym signdlem bez nutnosti
osadit tyto kompresory dal3f fidici jednotkou

B MoZnost rotace priorit - shodny probéh stfidajicich se
kompresorU pro provedeni pravidelného servisu pfi
jedné navstévé

B Komunikace s nadfazenym systémem po RS — 232,
pfipadné RS — 485 (SCADA)

B [ okalni nebo vzdalena vizualizace provoznich stav(
kompresoru s logovanim

Kontrolni zarizeni

B Ventil minimalniho tlaku zajiStuje poZadovany tlak v
mazacim systému

B Automatické odleh¢eni umoziiuje snizeni tlaku pfi za-
staveni kompresoru tak, aby restart neprobihal do pro-
titlaku

B Pinici a kontrolni zétka pro pInéni oleje a kontrolu
stavu (vysky hladiny) oleje

B QOvladaci panel obsahuijici:

» Tlacitko NOUZOVEHO VYPNUTI

P UZivatelské rozhrani Fidici jednotky s ovlada-
cimi a indika¢nimi prvky

» Moznost automatického restartu po vypadku
napajeni a dalkového fizeni nadfazenym systé-
mem (REMOTE CONTROL)

B |nteligentnf fidici algoritmus umoZznujici automatickou
Upravu parametrdt kompresoru v zavislosti na aktudl-
nim pribéhu spotfeby stla¢. vzduchu

B Analogova cidla vystupniho tlaku stlaceného vzduchu
a teploty oleje

- pro kompresory v provedeni X

B Délkovy dohled kompresoru pres internet nebo sit
GSM (vizualizace s moznosti nastaveni parametrt a
ovladanim nebo odesilani SMS pfi nutnosti servisniho
zadsahu apod.)

B UZivatelské funkce pro fizeni okolni technologie - vy-
hodou oproti externimu PLC je pfimé pouziti hodnot
parametry fidictho algoritmu kompresoru (napf. tep-
lota oleje, stav kompresoru apod.) v uzivatelském algo-
ritmu pro fizeni externich zafizeni (ovlddani klapek
teplovzdusného vytapéni odpadnim teplem, fizenf
ohtevu TUV, Fizeni el. ohfevu oleje pro moznost insta-
lovat kompresor v chladném prostoru pro zvysenf G¢in-
nosti stlacovani vzduchu, fizeni temperace
technologickych prostor odpadnim teplem napt. pro
zamezeni zamrznuti kondenzatu

Ridici jednotka ORL 901

Bezpecnostni zarizeni

B Pojistny ventil na télese stroje

B Motorovy spoustéc chrani elektromotor proti pretizeni

B Tepelnd ochrana ve vinuti elektromotoru jako dalsf
bezpecnostni zafizeni

B Kontrola poctu startd za hodinu

B Analogové ¢idlo teploty oleje



Sroubové kompresory ORL

m Rada ORL 4-7,5 X

Typ Vykonnost* Maximalni Rozsah Instalovany Napéti Hladina Hmotnost  Pfipojovaci Rozméry
kompresoru vytlacny aut. cyklu vykon hluku A** rozmer
pretlak
m3/hod. I/min. bar

ORL 4 AX 34,5 575 8 6-8 4 400 67 195 G1 730 666 972

ORL 4 BX 26 433 10 8-10 4 400 67 195 G1 730 666 972
ORL 5,5 AX 47,5 791 8 6-8 55 400 67 207 G1 730 666 972
ORL 5,5 BX 42,5 708 10 8-10 55 400 67 207 G1 730 666 972
ORL 5,5 CX 27 450 13 11-13 5,5 400 67 207 G1 730 666 972
ORL7,5 AX 66 1100 8 6-8 7.5 400 67 240 G1 730 666 972
ORL 7,5 BX 58 996 10 8-10 7.5 400 67 240 G1 730 666 972
ORL7,5CX 42 700 13 11-13 7.5 400 67 240 G1 730 666 972

K dispozici i ve varianté s 300 | nebo 500 | tlakovou nadobou, pfipadné s kondenzacni susickou TRB +3 °C, jako kompletni kompresorova stanice.

m Rada ORL 11-15 X2

Typ Vykonnost* Maximalni Rozsah Instalovany Napéti Hladina Hmotnost  Pfipojovaci Rozméry
kompresoru vytlacny aut. cyklu vykon hluku A** rozmer
pretlak
m3/hod. m3/min bar

ORL 11 AX2 102 1,70 8 6-8 1 400 80 251 G1 770 855 1175
ORL 11 BX2 93 1,55 10 8-10 1 400 80 251 G1 770 855 1175
ORL 11 CX2 73 1,22 13 11-13 1Nl 400 80 251 G1 770 855 1175
ORL 11 DX2 64 1,07 15 13-15 11 400 80 251 G1 770 855 1175
ORL 15 AX2 132 2,20 8 6-8 15 400 80 259 G1 770 855 1175
ORL 15 BX2 123 2,05 10 8-10 15 400 80 259 G1 770 855 1175
ORL 15 CX2 103 1,72 13 11-13 15 400 80 259 G1 770 855 1175
ORL 15 DX2 89 1,48 15 13-15 15 400 80 259 G1 770 855 1175

K dispozici i ve varianté s 500 | tlakovou nadobou, pfipadné s kondenzacni susickou TRB +3 °C, jako kompletni kompresorova stanice.

m Rada ORL 18,5-30 X1

Typ Viykonnost* Maximalni Rozsah Instalovany Napéti Hladina Hmotnost  Pripojovaci Rozméry
kompresoru vytlacny aut. cyklu vykon hluku A** rozmer
pretlak
m3/hod. m3/min

ORL 18,5 AX1 177 2,95 8 6-8 18,5 400 75 565 G1% 1194 928 1333
ORL 18,5 BX1 159 2,65 10 8-10 18,5 400 75 565 Gl 1194 928 1333
ORL 18,5 CX1 134 2,23 13 11-13 18,5 400 75 565 Gl 1194 928 1333
ORL 18,5 DX1 110 1,83 15 13-15 18,5 400 75 604 G1% 1194 928 1333
ORL 22 AX1 213 3,55 8 6-8 22 400 75 604 G1% 1194 928 1333
ORL 22 BX1 190 3,17 10 8-10 22 400 75 604 G1% 1194 928 1333
ORL 22 CX1 165 2,75 13 11-13 22 400 75 604 Gl1% 1194 928 1333
ORL 30 AX1 278 4,63 8 6-8 30 400 75 680 G1% 1194 928 1333
ORL 30 BX1 247 4,12 10 8-10 30 400 75 680 G1% 1194 928 1333
ORL 30 CX1 213 3,55 13 11-13 30 400 75 680 G1% 1194 928 1333

m Rada ORL 37-45 X1

Typ Viykonnost* Maximalni Rozsah Instalovany Napéti Hladina Hmotnost  Pripojovaci Rozméry
kompresoru vytlacny aut. cyklu vykon hluku A** rozmer
pretlak
m*hod. m3/min. bar

ORL 37 AX1 335 5,58 8 6-8 37 400 76 764 G1% 1080 | 1580 | 1653
ORL 37 BX1 300 5,00 10 8-10 37 400 76 764 G1% 1080 | 1580 | 1653
ORL 37 CX1 246 4,10 13 11-13 37 400 76 764 G1% 1080 | 1580 | 1653
ORL 45 AX1 393 6,55 8 6-8 45 400 76 830 G1% 1080 | 1580 | 1653
ORL 45 BX1 351 5,85 10 8-10 45 400 76 830 G1% 1080 | 1580 | 1653
ORL 45 CX1 304 5,07 13 11-13 45 400 76 830 G1% 1080 | 1580 | 1653

* Vykonnost kompresoru - objemovy pratok vzdusiny vytlacnym hrdlem kompresoru, vztazeny na absolutni tlak a teplotu v séni, tj. na 1 bar, 20 °C a relativni vilhkost 0 %.
** Hladina emisniho akustického tlaku A na stanovisti obsluhy LpWSA (reference 20 uPa) dB (s nejistotou 3 dB). Hodnoty byly zjistény dle zkusebniho pfedpisu pro hluk vyzafovany
kompresory CSN EN ISO 2151,



Volitelné opce pro kompresory ORL

Filtrace na sani kompresoru

B Na prani zakaznika Ize kompresor doplnit o cyklénovy odlucovac
(doporucujeme pro lomy a dalsf provozy s abrazivnim prachem)

Predfiltrace sani-chlazeni kompresoru

B Na prani zakaznika Ize kompresor napojit na predfiltraci pfivadéného vzduchu.
(doporucujeme silné prasné provozy a provozy s vybusnym prachem, napfiklad mlyny)

Systém dalkového dohledu

B Pomoci internetového pfipojeni nebo pomoci GPRS modemu Ize sledovat chod kompresoru a modifikovat nastavenf
fidici jednotky. Kompresor tak jde sledovat a fidit nejen ze vzdaleného stanovisté obsluhy, ale i z geograficky vzdale-
nych mist. Kompresor také muze sdélovat informace o pfipadné poruse pfimo servisni organizaci, coz zrychluje a ze-
fektiviiuje servisni zasah.

Taplota KTY delsucs sobitnk okt pro ovidani Sepodia
C  Teplot KTY defisuyci konec okse pro oviadéni terpadia

2pdack akavecs Sakovini komprason

Asthmoe ovisdnl vediesbiho kompreson 2
Abnvace oibdbel vediegbho kompreson 3
e S I dheyEho komprson 4

. &
omprosory, kiend 20 oibdet (“CaisAn"), mey ekivel signal “Flipreven* & priorn ty
5 Reyittim podtem motohodn.

Kompresced (dhe priont molohod).

"Crt-He'

oy o

@9

i r— :
P T | T e | Rt S0} [Orvine SCRS00SISS I T0+201Ear: Steo= 0.1 60 &




Volitelné opce pro kompresory ORL

Systém pro vyuziti odp

adniho tepla

B PYi praci kompresoru odchéazi az 80% energie ve formé odpadniho tepla zcela nevyuZito. Proto je mozné kompresor,

na prani zakaznika, vybavit vyménikem tepla, coz pfinasi znacnou Usporu v ekonomice provozu.

Ziskané teplo mazeme vyuzit k

B ohtevu teplé uZitkové vody (TUV)

| vytapéni
m ohfevu vody pro technologické ucely 7ASOBNIK
VODY
3 4 5
KOMPRESOR - i pan
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3. ODVZDUS. VENTIL {1l a1

4, POJISTNY VENTIL

5. EXPANZNi NADRZ

6. NAPOUSTECI VENTIL
7. FILTR

8. CERPADLO

B X

Dalsi nabidka spoluprace

B Odborné poradenstvi pfi vybéru kompresoru

B Zpracovani projektu kompresorovny, vzduchotechniky a rozvodu stlaceného vzduchu

B Méreni spotfeby stlaceného vzduchu

B |nstalace vzduchotechniky a rozvodU stlateného vzduchu véetné dodavky materialu

B - odpoustéc kondenzatu
F - filtrace

TN - tlakovéa naddoba

SK - sbéra¢ kondenzatu
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Doporucené prislusenstvi
(kompresor, tlakova nadoba, susicka, by-pass, filtrace a odkaleni)

Sestava technologie stlaceného vzduchu (pfiklad zapojeni).




