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Kondenzační sušičky
Ř ADA H H D

TECH N I KA  

STLAČE NÉ HO VZ D UCH U

  standard      volitelně    –  není k dispozici

VL A S TNOS TI A PŘE D NOS TI

• Nižší spotřeba energie
• Korozi odolný okruh stlačeného vzduchu,  

vyrobený z mědi a nerezové oceli
• Práškově lakovaná skříň
• Unikátní technologie výměníků tepla

Technické údaje HHD 21 HHD 31 HHD 61 – 101 HHD 140 – 1000 HHD 1100 – 1700

Potrubí vstup / výstup pravá strana zadní strana pravá strana (vstup),  
zadní strana (výstup) levá strana

Bypass
Chlazení vzduchem
Chlazení vodou –
Výměník tepla měděné potrubí desky z nerezové oceli (svařované mědí)
Elektrické krytí IP IP23 IP44
Indikace teploty rosného bodu analogově
Bezpotenciálový kontakt pro hlášení 
poruch –

Plovákový odvadĕč – –
Časově řízený odvaděč kondenzátu – –
Elektronický odváděč kondenzátu 
řízený úrovní hladiny –

Obecné údaje
Médium stlačený vzduch
Skříň ocel
Barva – čelní panel RAL 5015 (modrá), práškový lak
Barva – rám a krycí panely šedá, práškový lak
Umístění vnitřní

HHD 21 – HHD 160 HHD 240 – HHD 1000 HHD 1100 – 1300 HHD 1700

Chladivo R-134a R 407C R-134a R-407A
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HHD 61 - 101HHD 21 - 31
A

B
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Model Výkonnost* Potrubní 
připojení

Rozměry
Hmotnost El. připojení Příkon

A B C
m3/h mm kg V/Ph/Hz kW

HHD 21 20
R 3/8" 344 320 390

15

230/1/50 
230/1/60

0.24
HHD 31 30 19
HHD 61 60

R 3/4"
368 419 575 29

0.34
HHD 81 80 0.42
HHD 101 100 500 523 570 41 0.58

HHD 140 140
R 1" 393

891
601

50

230/1/50

0.58
HHD 160 160 53 0.60
HHD 240 240 951 58 0.87
HHD 315 315

R 2"

483 1.011 761
72 1.10

HHD 360 360 78 1.30
HHD 470 470 86 1.48
HHD 580 580

533
1.191

811

100 1.90
HHD 680 680 112 2.45
HHD 820 820 1.291 134 2.55
HHD 1000 1,000 583 1.361 155 2.70

HHD 1100 1,100
R 2 1/2" 1.129

857 1.510
314

400/3/50  
460/3/60

2.55
HHD 1300 1,300 327 2.95
HHD 1700 1,700 R 3" 1.131 354 5.70

*Dle DIN/ISO 7183, založeno na výkonnosti definované při teplotě +20 °C, tlaku 1 bar (a), pracovním tlaku 7 bar (g), vstupní teplotě +35 °C, venkovní teplotě nebo teplotě chladicí vody +25 °C, teplotě rosného bodu +3 °C 
Technické údaje a data se mohou změnit bez předchozího upozornění.

*V případě jiných provozních podmínek je třeba při výběru správné jednotky použít následující opravné součinitele.  
Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu Hankison® pracují nejlépe v kombinaci s předfiltry SF a jemnými filtry HF Hankison®.

Vybraný příklad Calculation
Výkonnost kompresoru (V1) 550 m3/h

V2 = = =  765 m3/h
V1 550

F1 · F2 · F3 1.1 · 0.71 · 0.92

Řešení: HHD 820

Pracovní tlak (F1) 10 bar (g)
Vstupní teplota (F2) +45 °C
Teplota prostředí (F3) +30 °C
V2 Požadovaná výkonnost sušičky

Opravné součinitele pro různé hodnoty pracovního tlaku v bar (g) (F1)
bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
HHD 21 – 101

–
0.84 0.90 0.93 0.97 1.00 1.02 1.04 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11

HHD 140 – 1000
0.79 0.87 0.92 0.96

1.00
1.03 1.07 1.10 1.13 1.16 1.18 1.21

1.22 1.24
HHD 1100 – 1700 0.68 1.00 1.24 1.27

Opravné součinitele pro různé hodnoty vstupní teploty v °C (F2)
°C +35 +40 +45 +49
HHD 21 – 101 1.00 0.86 0.75 0.63
HHD 140 – 1000 1.00

0.85 0.71 0.63
HHD 1100 – 1700 1.00

Opravné součinitele pro různé hodnoty teploty prostředí v °C (F3)
°C +25 +30 +35 +40 +43
HHD 21 – 101 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
HHD 140 – 1000 1.00 0.92 0.85 0.80

0.78
HHD 1100 – 1700 1.00 0.94 0.89 0.83

Provozní podmínky* Min. Nom. Max.
Pracovní tlak 2 bar (g) 7 bar (g) 16 bar (g) 10 bar (g)
Vstupní teplota +4 °C +35 °C +50 °C +55 °C

Teplota prostředí
HHD 21 – 101 +4.4 °C

+25 °C
+50 °C +55°C

HHD 140 – 1000 +7 °C +45 °C +50°C
HHD 1100 – 1700 +3 °C +45 °C +45 °C
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